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Sikkexrhedsforskrifter for op— oq nedtaqgning samt driften af
teleskopmaster

1. Montage og demontage af masten ma kun gennemfores af det
personale, der er henholdsvis uddannet eller oplart i at
betjene masten.

2. Ved montage/demontage af masten samt under alt arbejde
ved den monterede mast skal beskyttelseshjelm/stalhjelm
benyttes.

3. Ved vindhastigheder over 18 m/sek. ma masten ikke sattes op

eller tages ned uden bardunering.

H
4. Montage eller demontage af masten, samt ophold ved den
monterede mast ma ikke ske under et uvejr, eller nar et uvejr
nzrmer sig. Betjeningspersonalet skal da opholde sig i
karossen eller i keretgjet.

5. For hver enkelt ud- og indskydning af masten skal de
bestaende opspzndinger slzkkes. Dette gzlder ogsa fer mindste
hejdekorrektur. Derefter spandes igen efter forskrifterne.

6. Jordankrene skal slaes sa dybt ned i jorden, at det kun lige
er hullerne, til brug ved befastigelsen af opspzndingswiren,
der er over jorden (se pkt. 1.2.2.3, side 5).

7. Man skal sikre sig, at jordankrene kan overholde den i
pkt. 1.2.2.3 navnte styrke, i den jord de sidder 1i.

8. Der skal fgres bevis for, at spiltesten foretages en gang
arligt, som foreskrevet. Testen skal ske gennem en sagkyndig.

9. Negligering af montageforskrifterne samt uhensigtsmassig
handtering kan fere til person- og/eller materiel skade.
Forskrifterne skal derfor felges noje.

10. ADVARSEL: Hvis taktiske hensyn nedvendigger placering af
antennemasten i narheden af lav-/he¢jspzndingsled-
ninger, skal den vandrette afstand fra luftled-
ningerne til antennemastens fod, jf. starkstroms-
reglementet, vazre:

- Antennemaster indtil 10 meters hgjde: 15 meter.
- Antennemaster indtil 20 meters hgjde: 25 meter.
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1.1 Generelle angivelser

1.1.1 Udstyrsbeteqnelse

Betegnelse: Antennenmast 15 m
Udgave C, 5985-22-121-5291

1.1.2 Anvendelsesformal

Antennemast udgave C fungerer som holder for antennen.
Den er konstrueret til fri feltmontage samt til
koretojsmontage med anvendelse af de tilsvarende

masteholdere.
. 1.2 Tekniske data
1.2.1 Dimensioner - mal og vagt ,
- Mastehgjde indskudt ' ca. 3.700 mm
(uden topled)
~ Mastehejde indskudt ca. 15.000 mm
(med topled)
- Standrer, tvarsnit ca. 120 x 120 mm
- Antennetilslutning - @ ca. 40 mm
— Sterste bredde ca. 310 mm
-~ Sterste dybde . ca. 370 mm
. - Mastens vagt ca. 61 kg
1.5.2 Funktionsfaciliteter

Bemxrk: De efterfelgende anferte funktionsfaciliteter
gelder for en antenne med f@lgende data:

- Antennens egenvagt uden is max. 10 kg

- Antennens egenvagt med is max. 56 kg

- Antennens vindareal CxA uden is max. 0,84 m2

~ Antennens vindareal CxA med is max. 1,69 m2
l1.2,.2.1 Byggefase

- Max. tilladte vindhastighed 18 m/sek

uden bardunering

‘HB 5985-030-25
13

—
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1.2.2.2 Drift

- Max. tilladte vindhastighed uden is 36 m/sek

~ Max. tilladte vindhastighed med

2,5 cm islag 25 m/sek
- Mastespidsens lodretafvigelse +5 gr.
-~ Mastespidsens torsion (forvridning) +5 gr.

l1.2.2.3 Jordankrets stvyrke

Bemerk: De angivne styrkemdl for jordankrene optrader
i belastningstilfazlde "drift" hhv. ved en
hastighed pa 36 m/sek uden overisning og ved
en vindhastighed pa 25 m/sek med 2,5 cm islag

199SN
obere Abspannung

1852N

mittlere
Abspannung

)
| ST R
~ Jordankrets styrke ved anvendelse af en antenne med
vindareal cxA = 0,3 m2 (uden is)
(MVP15 Band III Antenne, CSA England)
7 \‘3

"THB 5985-030-25
i 18.12
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1.3 Teknisk beskrivelse

1,3.1 Beskrivelse af montagedelene

Fig. 1 a: Opsatning i terran
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Masten (fig. 1 ) bestar af 4 sektioner, der, som et
teleskop, kan skydes ind 1 hinanden. Ved hjalp af et
wiredrev (se pkxt. 1.3.2.1) skydes de enkelte sektioner
ind og ud i rzkkefelge.

Som underste masteleje benyttes en mastefod, der kan
dreje 360 gr., og som via en pedal kan fastholdes

i en hvilken som helst onsket stilling og er forankret
i jorden med plekker (1/3).

Over grundbarduneringen (1/4) den midterste
bardunering (1/5) og den gverste bardunering(1/6),
rettes Antennen op og stabiliseres.

Ved montage pd koreteoj er grundopspanding (1/4) ikke
pakravet.

En frakoblingsmekanisme i wirespandingsdelen (1/7)
muligger en sikrere indstilling af den pakrxvede wire-
spanding.

Barduneringen etableres over jordankrene (1/8) i
forbindelse med wireholderne.

Bardunskiverne er drejelige, hvorved masten

i ikke-spandt tilstand bedst lader sig dreje og rette
ud om vertikalaksen.

Topleddet (1/9) bruges ved opsztning af antennen.

Med den pa keretgjets tag anbragte masteholder, kan
der transporteres og monteres 2 master pa kgretejet.
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6 3 x Jordanker

|
|
|
|
|
|
! . 7 6 x Bardun 18,5 m
|

8 13 x Barduner - 9,1 m - til C _
fritstiaende montage

-\__4-\_'4’?;.:

|

| .

e

} - 9 1x Maleline @ ,
. “Lh' '

10 1 x Handsving

 THB 5985-030-25




SIEMENS | H

11 3 x Plekker /)

12 3 x Vindsel

13 1 x Tilbehorstaske

- 14 1 x Mukkert 5 kg

, THB 5985-030-25

1603
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~ Del 2 Betjening og vedligeholdelse
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Funktionsbeskrivelse

Wiredrev for ind- ogq udskydning af masten

Udtrxkswiren (2/1) leber endeleos mellem de 2 wiretrom-
ler (2/2) og (2/3) og gennem masten. Udtrakswiren
starter fra wiretromlen (2/2) og leber til svingrullen
(2/4), som er fastgjort liggende inden i hovedenden af
sektion I, hvor den svinges om og leber videre over
den 1 sektion II fastgjorte wirerulle (2/5).

Derfra leber udtrazkswiren pa indersiden af sektion II
op til svingrullen, som er anbragt i sektion II’s
Topledsende.

Idet udtrakswiren gar ud fra denne svingrulle, leber
den videre pa wirerullen, der er fastgjort i sektion
III’s mastefodende. PAa sektion III’s inderside lgber
den derefter pa den svingrulle (2/6), der sidder i
sektion III’s topledsende.

Derfra gar udtrzkswiren (2/1) pa det i sektion IV’s
mastefodende fastgjorte wirespil (2/7), og herfra pa
samme Vvis over wirerullen (2/9) i mastefodenden af
sektion I tilbage til wiretromlen (2/3).

Udtrxkswirens 2 ender (2/1) er altid fastgjort til
venstre i wiretromlerne (2/2) og (2/3). Tilbagetrzks-
wiren ligger fast pd hojre side af nederste wiretromle
(2/3). Begge wiretromler drives pd samme mdde centralt
fra drevhjulet, med integreret sparring pa
tilbagelobet.

Ved udskydning af masten bliver udtrakswiren lebende
rullet pad begge wiretromler hver gang fra venstre til
hejre. Derved afkortes wirestropperne i masten, og
mastesektionerne II, III, IV, der hele tiden hanger i
de sdkaldte wirestropper, sendes opad.

Tilbagetrakswiren (2/8) er i mastens indskudte
tilstand, i modleb til udtrzkswiren (2/1), lebende

fra hejre til venstre p& den nederste wiretromle
(2/3), nasten fuldkommen oprullet. Under udskydningen
leober tilbagetrzkswiren i samme mal nu fra venstre mod
hojre fra wiretromlen (2/3).

Indskydning af masten forleber nejagtig omvendt
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2.1.2 Blokering af masteudskydning

Blokering af masteudskydningen skal serge for, at de
enkelte sektioner ud-/indskydes i defineret
rakkefplge, som beskrevet nedenfor.

Blokeringen bestar af felgende 5 hoveddele:

- vippelasen (3/1), der sidder i fodenden af sektion
IT

- stopknasten (3/2) der er fastgjort pa nederste del
af sektion III

- slutlebslejet (3/3), der er fastgjort midt i everste
ende af sektion I

@ - styreknasten pa sektion I (3/4)

- styreknasten pa sektion III (3/5)

NN NNNANY

fig. 3

. THB 5985-030-25

16.13
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Styreknasterne (3/4) og (3/5) sidder altid forskudt
pd siden til lejet (3/3) og Stopknast (3/2) pa de
tilsvarende sektioner. Forskudt pa samme made lgber
den i vippelasen siddende lgberulle (3/6).

Som det kan ses pa fig. 3, skydes sektion II og IIIX
herefter ud. Sektion III holdes tilbage ved
stopknasten (3/2) overfor sektion II. Den forskudte
rulle (3/6) i vippelasen samme sted lgber under
udskydningsforlebet forbi lejet (3/3) og meder
styreknasten (3/4), nar den opnar slutstilling for
sektion II. Vippeldasen (3/1) lagges om, og sektion III
frigives overfor sektion II og kan udskydes
kontinuerligt til slutstilling. Sektion II saztter sig
derimod gennem den omlagte vippelas pa sektion I’s
slutaflejring.

Ved indskydningen sendes sektion III forst nedad.
Styreknasten (3/5) steder derved pa vippearmens (3/1)
nu indadvisende leberulle (3/6). Vippelasen omlazgges
automatisk i den tidligere udgangsstilling, og sektion
II frigives overfor sektion I, og indskydningsforlebet
fortseztter kontinuerligt.

Bxrlige konstruktive faciliteter

Mast

- Mastens hoveddele bestar udelukkende af aluminium.
Aludelenes overflade er tillige eloxeret.

- Funktionsdele bestar af henholdsvis af CrNi-stal og
af stal med tilheorende galv. overfladebehandling i
zink.

Wiredrev

- Lodrette byrder - antennebyrder og sektion IV’s
egenvagt - fordeler sig lige pa de 2 wirer.

- wirestoppet (2/10) sorger for, at masten
endnu er rimeligt anvendelig ved udfald af en wire.

- Meget hojere virkningsgrad og sterre seoliditet
ved wirefgringsrulle med kuglelejer pa masten, og
ved enkelte lodrette byrder, der indvirker pa
wiretrakket.

- Arretering af masten i onsket hojde ved automatisk
virkende lasttrykbremse i spildrevet.
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Lasning ved udskydning

- Sikrere udskydning ved sterk vind.

- Sektionsvagt, med undtagelse af overste sektion,
bliver udelukkende sat over lasen, det vil samtidig
sige, at de deraf resulterende yderligere lodrette
byrder ikke kommer ind i udtrzkswiren.
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Ops2tning oq nedtagning af antenneholdersystem

Fritstiaende

(1)
(2)

(3)

X Abspannpunkte fur mittlere/obere
Abspannung “

O Abspannpunkte tir Grundabspannung

Mast og tilbehor geres klar pa opsztningsstedet.

Mastefodens grundplade fastgeres 1 jorden med 3
plekker (4/1).

Fastlzg ved hjzlp af malelinen opspandingspunkter
for grundopspzndingen samt for opspandingen pa
midten og foroven i en radius af 8 m, gdaende ud
fra midten af mastefoden (se fig. 4 a).

(4) - Holder for bardunstrammer med karabinerhage

(5)
(6)

(7)

szttes pd jordankret til bardunerne til frit-
staende montage, og holderen uden karabiner-
hage sattes pa jordankeret for gverste/midterste
opspending. S1& jordankeret lodret i jorden

(se fig. 4/2).

Szt masten i mastefoden og klem den fast.

Szt topledet (4/2) 1 overste mastesektion og klem
fast. Fastger antennen og lag kablet ind i kabel-
holderen (se fig. 4 b)

Heng barduner ind til grundbardunering, midterste
og overste bardunering i de tilsvarende bardun-
holdere. Den venstre og hgjre bardun af grundop-
spendingen (4/3, 4/4) fastgeres pa de tilsvarende
jordankre.
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‘. fig. 4 b

(8) Rejs masten (se fig. 5 a), og fastger
grundopspandingens (5a/1l) overliggende wire til
det tilsvarende jordspyd.

Rejs masten lodret ved hjzlp af libellen ved
drevkassen, og forspaxnd de 3 grundopspxndinger
let med bardunstrammerne.

(9) Udskyd de 2 ferste mastesektioner og spaznd som
vist p& fig. 6 (midterste bardunering)

Bemzrk: Bardunstrammerne er forsynet med en udrykker-
kobling, hvorved bardunstrammerhylsteret kan
drejes igennem nar den enskede opspanding er
opndaet.

(10) Sidste mastesektion udskydes og spazndes pa samme
vis.
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Bemxrk: Gennem det lille vindue pa drevkassen kan
man pa skalaen se hvor hojt masten er udskudt

(se fig. 5b).

NB: Ved fuldste@ndig udskydning af masten, skubbes
langsomt mod stopknasten. Derefter drejes
1/2 gang tilbage med handsvinget.

(11) For at kunne dreje masten losnes bremsen ved
mastefoden.

Fig. 5 a

fig. 5 b

(14) Nedtagningen sker pa samme made blot i1 omvendt
rzkkefeolge.




SIEMENS

NB: Feor indskydning af masten samt ved enhver
e#ndring af udskydningshejden ma de benyttede
barduner pa hhv. overste og midterste bardu-

nering slaxkkes.

Topabspannung

’ '
4 Klemmschraube

i,
P
/('f.' zum Sichern
“h U
Lx .
/
mittlere

/f"':s
(,5: _ Abspannung
3

Spannschlof) mit
Ausruckkupplung

Fig. 6

Opsatning pa kpretgi

Bemerk: For opsaztningen af masten pa keretejet skal
koretojet altid stettes pa hejre og venstre
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(1) Sat Mastefoden (7/1) pa masten og klem fast.

(2) Fastger topleddet (7/2) pa masten og monter
antennen med antennekabel. Lxg kablet ind i
kabelholderen og drej ringene (se fig. 4 b).

(3) Sat bardunerne fra gverste og midterste
bardunering i de dertil he¢rende bardunholdere.

(4) Forreste (7/3) og bageste (7/4) stopbolt &bnes.
Trzk masten bagud og til siden, indtil den gar
i hak (7/5).

(5) Vip masten til jorden og szt den, ved hjzlp af
libellen pa drevkassen, lodret. Mastefoden fast-
ggres til jorden med 3 plgkker.

(6) Fastlag opspandingspunkter, sla jordspyd i, skyd
masten ud og spend den op som i pkt. 2.1.1
beskrevet.

(7) Safremt masten skal drejes, le¢snes bolten (7/6)
samt bremsepedalen ved mastefoden og fastklemmes
derefter igen.

NB: Bolten (7/6) til brug ved drejning af
masten skal kun leosnes, ikke &abnes!

(8) Hvis masten skal skilles fra keretojet, sa
skal den for udskydningen tillige opsp®ndes
med grundopspanding.
Derefter abnes bolten (7/6), og vognen keres vak.
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(9)

Nedtagningen sker pa samme mdde, blot i omvendt
rekkefolge.

NB: For bortkerslen skal det kontrolleres, om
masten holdes sikkert med boltene (7/3,
7/4, 7/6) og lukkeanordningerne til disse
bolte er i hak.
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3.1.2.1

3.1.2.2

Service, terminsarbejder, terminsplan
Service

Service omfatter de forholdsregler, som er pakravet
for overholdelse af drifts- og funktionsberedskabet.
Masten og tilbehoret skal rengores, hver gang det
udsattes for grov tilsmudsning.

Bemerk: Afvaskning af smuds og stev foretages blot
med vand.
Der ma ikke benyttes hejtryksspuler, damp-
straleudstyr eller fedtoplesende rengerings-
midler.

Terminsarbe-jder

Terminsarbejderne skal gennemfdres som i Terminsplanen
(3.1.3) og indskraznker sig almindeligvis til kontrol
af mastens udtrxzks- og tilbagetrxzkswire, de generelle
smeringsarbejder og den regelmessige afprovning af
mast og tilbehor med henblik pa beskadigelser og fuld-
stendighed.

Mastens udskydningsvindsel ma eengang arligt testes af
en sagkyndig. Testresultatet skal dokumenteres i det
vedlagte vindseltestblad.

Kontrol af barduntrazk oq afprgvning af wirespanding

Afprevningen af wirespzndingen skal foretages forste
gang et halvt ar efter ibrugtagning, herefter en gang
om aret. I den forbindelse skal drevafdekningen pa
masten skrues af. Kontrollen indskrenker sig til, at
wiren checkes under et udkeringsforleb pa aben
tradbro; samtidig skal der ses efter, at tilbagetrzks-
wiren ligger fast pd den nederste wiretromle og ikke
laver l¢se wireslojfer.

smgringsarbejder

En gang om aret befries teleskoprerene ved masten for
snavs og rester af gammel smorelse og indfedtes pany;
samtidig eftersmores de i drevet lobende wirer, og
tandhjul, belastningstrykbremsens bremseskiver (pa
hojre side af den centrale drivaksel i drevet) samt
sinterlejet i drevpladerne pd siden olieres.

Ved koretojsholderen skal boltenenes drejeled og
lukkeanordningerne olieres.

Teleskopfirkantreorene og den midterste stopbolts
kunststofdrejering indsmeres ved behov.

smpremidler der skal bruges

~ smerefedt, almindeligt G-450, 9150-22-210-7883
- sm@greolie, almindeligt
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Pkt Magtdel Check/hvad skal geres Smpremiddel Tidspunkt
1 Mast Rengores Efter hvert
brug
2 Drev Renggres G-450 1 x arligt
Smores smgreolie
Sagkyndig check af
spil
3 Masteror Rengores & indfedtes G-450 Efter behov
udvendig
4 Udtraks- Funktion & tilstand .G—450 Forste gang
og til- Rengores & smores smoreolie 1/2 ar efter
bagetrzks- Kontrol af bardun- forste ibrug-
wiren spending tagning, -
ellers
1 x arligt.
5 Handsving Check tilstand Efter hvert
Renggres brug
6 Libelle Check tilstand Efter hvert
Rengeres brug
7 Mastefod Funktion Efter hvert
brug
Renggres og smores G-450 Efter behov
8 Barduner Kontrol af rengering Efter hvert
brug
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Pkt Mastdel Check/hvad skal gpres Smpremiddel Tidspunkt
9 Opsp&ndingernes
befaestigelses—
& opspan- Funktion Efter hvert
dings- Renggres brug
elementer Gevind indfedtes G-450 Efter behov
10 Jordspyd Kontrol af rengoring Efter hvert
brug
11 Pleok Do. Efter hvert
brug
12 Mukkert Do. Efter hvert
brug
13 Holder for Do. Efter hvert
bardun- brug
strammer
14 Topled Do. Efter hvert
brug
15 Taske t. Do. Efter hvert
tilbehor brug
16 Maleline Do. Efter hvert
brug
17 Vindsel Do. Efter hvert
bxrug
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Hejse-testblad

Udstyrsbetegnelse; Kurbelmast Type 13 KVR
Inventarnr.:
Idrifttagelsesdato:
Producent/Leverandgr: Geroh GmbH
Fischergasse 182, D8551 Waischenfeld
Fremstillingsar:
Fabriks~/serienr.:

Type: AKADO18

Tilladt belastning: 10 kg (uden is)
Beskyttelsesmade efter DIN 40 050: : I;
Driftstryk: (bar)
Bardundiameter: 3,5 mm
‘Bardunkonstruktion: DIN 3069-SE-znk

Pidlydende styrke (enkelttrad): 1770 N/mm2

Bardunens mindst pakrazvede
beregnede brudkraft: 9,3 kN

Driftsvaerksgruppe iflg. DIN 15 020:

Rundstdlkzde, betegn. iflg. DIN:

Rullekzde, betegn. iflg. DIN:

Test for den ferste idrifttagelse d.:

Via: Fa. Geroh GmbH, Herr Hartmann:
Tilbagevendende tests:

Testdato Stand Sagkyndigs Mangler Udbedret
underskrift d. af:
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Fig. 8

Verktgj, male— oqg testudstyr

VbW

Fjederseger s = 0,15 mm

Sikringslak/-farve

Fjedervegt 500 N

Hage til tilbagetrazkswire, efterspanding
Kile til fastlaggelse af tilbagetrazkswiren

Bervice

Efterstilling af feoringsspil pd hovedrammen

Lesn justerskruen (8/1).

Skub fjederswogeren (8/4) (s = 0,15) mellem
mastesektionens reor (8/3) og feringsstopper
(8/2).

Drej justerskruen (8/1) til fjedersegeren (8/4)
lige netop lader sig skubbe.

Justerskruen (8/1) skal pa ny sikres med sikrings-
lak/~farve.
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Fig. 9
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Efterspending af tilbagetrazkswiren

- Tag stopperne ud af montageboringerne (9/1 & 9/2).

~ Demonter drevafdzkningen.

-~ Monter og udskyd masten med mastenslasteevne.
Drejes herefter sa meget tilbage, indtil de 2
inbusskruer - pa hojre side af den nederste
wiretromle - bliver synlige i montageboringerne
(9/1) .

- Spznd masten af.

~ Trazk med egnet varktej tilbagetrzkswireenden

(9/3) ud gennem montageboring (9/2).

NB Tilbagetrzkswiren er rullet op, leobende fra
"venstre mod hejre, pa hojre side af den nederste
wiretromle. I udskudt tilstand bliver der ca.
2 restviklinger tilbage.

- Forste vikling (begyndende fra venstre) af tilbage-
trazkswiren (10/4) loftes ud fra wiretromlens not
og hagen (10/5) spandes, ved at trzkke, indtil
wiren ikke lader sig trzkke l®ngere, efter
overvikling af fjedertrykket.

- Hold wiren pa spanding og l®zg den forste wire-
vikling fast, ved at drive kunststofkilen (10/8)
let ind mellem wiretromlen (10/6) og drivakslen
(10/7) .

-~ Losn de to inbusskruer (SW4) gennen
montageboringerne (9/1).

- Lzg den lose wire (10/4) fra venstre mod hejre i
wirerillen, og trzk samtidig i wireenden (9/3).
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Bemark: Wireviklingerne skal ligge stramt ved siden

NB

- af hinanden i wiretromlens riller, og ma ikke
danne lgse slojfer.

Mens tilbagetrazkswiren holdes spazndt ved at trazkke
i wireenden (9/3), trxkkes de 2 inbusskruer igen
gennem montageboringerne.

Den tiloversblevne wireende kortes ned til ca.
5 cn.

Wiren skal loddes til skeringsstedet for afske-
ringen, for at forhindre en oprulning af wiren.

Tag kilen (10/8) ud.
Kor masten ud og ind 2 gange, for saledes at
kontrollere wirespazndingen.

Bemzrk: For masten indkeres skal bardunerne i top-

barduneringen lesnes !

Szt lukkeanordninger i montageboringerne.

Fastger drevafdzkningen.

35
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3.4.1

Afprwvninq af wirespandingsenheden

Spand wirespzndingsenheden (4) og fjedervagt (3)
mellem 2 faste punkter.

Drej muffen (1) indtil rastestiften (2) rykker ud.

Hvis bardunstrammeren er i orden vises pa fjeder-
vegten ca. 450 N

Istandsxttelsesarbeijder

Udskiftning og indstilling af libellekonsol

- Skru cylinderskruen (11/1) ud, og tag libellen

(11/2) med konsol (11/3) af.

NB For at indstille libellen, stilles masten

helt lodret. Skruerne (11/4) le¢snes, og libellen
(11/2) installeres nedefra med gevindtappen
(11/5) .

Skruerne (11/4) fastgeres.
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Fig. 10
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Udskiftning af drivaksel

Demonter drevlag

- Drevtrommel faststilles med dertil egnet varktoj

- 4 x sekskantskruer (12/1) skrues af
Drivakslens leje (12/2) tages af

- Drivakslen (12/3) tages af

Montage i modsat rzkkefelge

Bemerk Fjederen (12/4), der er i lejet til driv-
akslen (12/2) skal ligge mellem sparhagen
(12/5) og lejet (12/2), for at sikre at
spexrhagen pa drivakslens sparhjul kommer i
indgreb.

Udskiftning af topledsklemmen

- Sla karvstiften (13/1) ud af krydsgrebet (13/2)
Skru krydsgrebet (13/2) af

-~ Tag topledsklemmen (13/3) af

- Montage i modsat rxkkefelge

i
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3.4.4 Udskiftning af bardunskiverne

- Skyd masten ca. 300 mm ud
- 8 x sekskantskruer (14/3) pa hovedrammen lg@snes

- Trxk bardunskiverne med tapleje (14/1) af
oppefra

Ved at fjerne sikringsringen kan bardunskiven
(14/2) tages af taplejet (14/1)

NB Nar bardunskiven (14/2) szttes i_taplejet (14/1),
iszttes kunststofkuglerne igen hele og rene samt
indfedtede.

3.4.5 Udskiftning af beskyttelsesqglas

- Tag fingerskruen (15/1) ud
- Tag beskyttelsesglasset (15/2) ud til venstre
- Is@ztning i omvendt rzkkefolge




/@
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3.4.8.

Demontage oq montage af drevbeskyttelsesbgijle

Lxg masten vandret

- Skru 4 x sekskantskruer (16/1) med fjederskive af
- Tag drevbeskyttelsesbwjlon (16/2) af

- Samles i omvendt rxzkkefolge

@
O—
—

Bemark: Der m& kun anvendes sekskantskruer (16/1) M6
med en indskruningsl®ngde pa 16 mm, ellers
beskadiges masten.

Sadlznge drevbeskyttelsesbgpjlen er afmonteret

skal masten blive liggende vandret.

Demontage af drevafdxkning

- Cylinderkruerne (16/3) tages af med skive og vifte-
skive, og drevafdazkningen tages af.

Komplet montage/demontage af masten
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- Trazk tilbagetrazkswiren (17/1) gennem boringen
i wirespillet (17/2). Indsat wirespillet (17/1)
fra oven 1 sektion IV (17/3) og fastger med 4 skruer
(17/4) ‘

- Trzk udtrzkswiren (17/5) ind i wirespillet (17/2),
som vist pa fig. 17, hvorved wirestoppet (17/5)
skal ligge midt i wirespillets (17/2) not

- Wiren (17/5) fores ud af mastereret (17/3) gennem de
2 boringer, som vist pa fig. 17.

NB Ver opmerksom pa at stillingen fra sektion IV'’s
.' ror (17/3) til wirespillet (17/2) tilsvarer
AN figo 17.

- Indskyd - som vist pa fig. 18 - sektion IV (18/3)
i sektion III (18/4)

NB Udtrzkswiren (18/1) fores til at begynde med lest
opad pa begge sider mellem sektion IV (18/3) og
sektion III (18/4). Tilbagetrzkswiren (18/2)
trezkkes gennem sektion III (18/4), som vist pa
fig. 18.

Indsazt wireruller (18/5) i sektion III’s (18/4)
reor
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NB

Indszt wireruller (18/5) i sektion III’s (18/4) ror.
Nar wirerullerne skrues i, skruer man hvergang
centrerskruerne (18/6) ud, og de indsattes derefter
pany udefra, gennem de dertil herende boringer i
sektion III’s (18/4) reor, i wirerullerne (18/5).

Trxk udtrzkswiren (18/1) ind pa begge sider, som pa
fig. 18, og for den herefter lo¢s gennem abningerne
i siden fra sektion III (18/4).

Hovedrammedelene (18/8) monteres med skruer (18/9)
og her skal man vare opmerksom pa, at udtrakswiren
(18/1) ligger rigtigt i everste og underste
wirerulle (18/5).

Hovedrammeafdzkningen (18/10) skubbes pa og
fastgeres med skruer (18/9).

De indvendige dele i hovedrammen, med halvrund
udsparing, tjener samtidig som wireudlebssikring
for wirerullerne (18/5), og skal - svarende til
wirerullernes placering - isattes umiddelbart
efter at wiren er lagt ind i wirerullerne.

Monter topledklemmerne (se pkt. 3.3.3).

Szt de nederste wireruller i (18/7), efter at
udtrazkswiren (18/1) er lagt ind, og skru fast.

Feringsspillet indstilles med skruerne (18/9) jfr.
pkt. 3.2.1.

Skub sektion IV komplet ind i sektion III.
Indskydningen af de allerede samlede sektion IV og

III i sektion II forleber pa samme made som vist pa
fig. 19.

Stufe I Stufe Il
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NB Var opmazrksom pa at placering og gruppering er
som vist pa fig. 19.

- Montagen pa fig. 20 forleber som pa fig. 18/19.

NB En af udtrakswirens (20/2) wireender fores lost

ud af drevabningen (20/3) i sektion I (20/1). Den
anden wireende (20/4) fores herefter forneden los
ud af sektion I’s (20/1) re¢r. Tilbagetrzkswiren
(20/5) lgber gennem hele roret (20/1) forneden.
Ver opmzrksom pa at rerpakkens (20/6) placering og

" gruppering i forhold til sektion I (20/1) -

dh indeholdende sektionerne IV, III, og II - svarer

‘ “til f£ig. 20.

- L®g udtrzkswireenden (21/1) nedefra i de venstre
wireruller (21/2) i bundrulleholderen (21/6) og for
den ud til nederste drevudbrud (21/16) i sektion I
overst til venstre.

- Lzg tilbagetrakswiren (21/3) nedefra ind i den
wirerulle (21/4), der ligger til hejre i
bundrulleholderen (21/6), og for den ud til nederste
drevudbrud (21/16) til hejre foroven i sektion I.
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- Fastger bundrulleholdere (21/6) med de 4 dertil
herende sznkskruer (21/15) 1 sektion T.

- Montér hejre drevplade (21/5) lest.

Bemark: Ved montage af drevpladerne m& kun bruges
befestigelsesskruer i1 originallengde, ellers
. er der fare for .at beskadige masten.

- Indsazt begge wiretromler i hejre drevplade (21/5)
med tandkrans til hgjre. Wiretromlen (21/13) sattes
ind forneden med 2 wireendebefastigelser (21/7).

NB Placeringen af wireendebefazstigelsen (21/7) pa
fig. 21 ber bemaxrkes. Mastesektionerne er komplet

skudt sammen.

- Drivaksler (21/8) indsattes i hejre drevplade sammen
med de tilsvarende wireruller, dobbeltwirerulle
(21/10) forneden, enkel-wirerulle (21/11) foroven,
og sikres hver gang med gevindtap (21/9).

- Hejre drevplade (21/5) skrues fast.
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- Tilbagetrzkswiren spzndes som i pkt. 3.2.2
beskrevet.

- Derefter skydes masten ind og ud ca. 5-10 gange og
wireforlebet i drevet kontrolleres. .

- Efterspand tilbagetrakswiren.

- Mastedrev, wirer og mastereor smeres i.h.t. termins-
plan.

-~ Foretag restmontage af drevafdzkning og kabelholdere

- Monter bardunholder med drejeled (se pkt. 3.3.4).

- Demontage af masten foretages i nejagtig omvendt
rekkefeolge. For bedre at kunne afpasse

mastesektionerne til hinanden, kan disse ved
mastedemontagen markeres med kridt eller lignende.

!

Demontage/montage af mastefoden

- Sekskantmetrikken (22/3) skrues af.
- Tag mastesokkel (22/1) og stopliste (22/2) af.
= Skru pedalen til faststilleren af (22/6).

- Fjern sikringsringen (22/7), tag klemstykket ud
(22/8) . \

- Trzk mastesoklens overdel (22/10) af soklens
underdel (22/9).

NB Mastesoklens overdel er anbragt pa underdelen med
et leje af kunststofkugler.

-~ Sekskantmetrikken skrues af (22/4).
- Tag vippelejet (22/5) af grundpladen (22/11).

- Montagen sker pa samme made, blot i modsat
rzkkefoelge.
Kunststofkuglerne skal vere smudsfri og indlagt
fuldstazndig med smerefedt.
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Tegn. 22




